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Конструкция покрытия с кровлей из
профилированных стальных
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ЗАО "МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА"

Зам. ген. дир.
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С. н. с.
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Воронин

Пешкова
ОАО "ЦНИИПромзданий"

г. Москва, 2008г.

МП

М24.26/07-17.1

1. Несущий стальной профилированный настил .
2. Винт самонарезающий В6х25.
3. Пароизоляция.
4. Опорный элемент из стали δ= 3 мм.
5. Термовкладыш из бакелизированной фанеры .
6. Теплоизоляционные плиты из каменной ваты

ЛАЙТ БАТТС или ЛАЙТ БАТТС Скандик (ТУ
5762-050-45757203-15).

7. Дистанционный прогон ГН 65х45х40х3.
8. Стальной профилированный настил .

9. Винт самонарезающий В6х80.
10. Заклепка комбинированная .
11. Шайба неопреновая .
12. Шайба стальная.
13. Герметизирующая лента .
14. Мастика герметизирующая .
15. Гидро-ветрозащитная мембрана "ROCKWOOL

для кровель".
16. Элемент жесткости  δ= 2 мм.



 № док.ЛистКол. уч.Изм.

Лист

2ДатаПодпись

4

6

3

250 

1

5

250 - 300

2

Шаг 250

1

См. лист 1
Состав покрытия 

Шаг 250 Состав покрытия 
64 7

12

2

См. лист 1

ЗАО "МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА"
М24.26/07-17.1

1. Оцинкованная сталь δ= 0,8 мм.
2. Термовкладыш из бакелизированной фанеры .
3. Заглушка из плит каменной ваты ЛАЙТ БАТТС

или ЛАЙТ БАТТС Скандик .
4. Теплоизоляционные плиты из каменной ваты

ЛАЙТ БАТТС или ЛАЙТ БАТТС Скандик (ТУ
5762-050-45757203-15).

5. Стальная гребенка по форме профлиста .

6. Заклепка комбинированная .
7. Защитный фартук из оцинкованной стали δ= 0,8

мм
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1. Заглушка из плит каменной ваты ЛАЙТ БАТТС
или ЛАЙТ БАТТС Скандик .

2. Оцинкованная сталь δ= 0,8 мм.
3. Теплоизоляционные плиты из каменной ваты

ЛАЙТ БАТТС или ЛАЙТ БАТТС Скандик (ТУ
5762-050-45757203-15).

4. Стальная гребенка по форме профлиста .

5. Гребенчатый уплотнитель из пористой резины .
6. Защитный фартук из оцинкованной стали δ= 0,8

мм.
7. Заклепка комбинированная .
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1. Стальной квадратный стакан с фланцем .
2. Дополнительные прогоны .
3. Теплоизоляционные плиты из каменной ваты

ЛАЙТ БАТТС или ЛАЙТ БАТТС Скандик (ТУ
5762-050-45757203-15).

4. Труба.

5. Защитный фартук из оцинкованной стали δ= 0,8
мм.

6. Заклепка комбинированная .
7. Мастика герметизирующая .
8. Шайба стальная.
9. Хомут.
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1. Уплотнитель по форме профнастила .
2. Стальная гребенка по форме профлиста .
3. Защитный фартук из оцинкованной стали δ= 0,8

мм.

4. Заклепка комбинированная .
5. Мастика герметизирующая .
6. Коньковый защитный фартук .
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