
Наб. Серебряническая, вл. 29, 
БЦ Silver City, г. Москва, 109028
8 800 200 22 77
www.rockwool.ru

Дефлекторы

Технические характеристики

Дефлектор изготовлен из материала, имеющего 
высокую стойкость к атмосферным воздействиям 
и ультрафиолетовому излучению в диапазоне тем-
ператур от –50 до +80 °С.

Дефлектор изготовлен из материала, имеющего 
высокую стойкость к атмосферным воздействиям 
и ультрафиолетовому излучению в диапазоне тем-
ператур от –50 до +80 °С.

Дефлектор типа Д75 Дефлектор типа Д160

Область применения
Применяется для удаления скопившейся вла-
ги из-под гидроизоляционного покрытия или 
подкровельного пространства. Установка деф-
лектора предотвращает вздутия, разрывы и от-
слоения покрытия, что исключает полную  
или частичную потерю эксплуатационных свойств 
последнего. Тип Д75 пригоден для применения 
с гидроизоляционными материалами на основе мо-
дифицированного битума.

Область применения
Применяется для интенсивного удаления скопив-
шейся влаги из-под гидроизоляционного покрытия 
или подкровельного пространства. Установка деф-
лектора предотвращает вздутия, разрывы и отсло-
ения покрытия, что исключает полную или частич-
ную потерю эксплуатационных свойств последнего. 
Пригоден также для вентиляции подкровельного 
пространства.

Тип
Диаметр основа-
ния, мм

Диаметр входного 
отверстия, мм

Высота, мм Обслуживаемая площадь кровли, м2

Д75 310 75 320 75

Тип
Диаметр основа-
ния, мм

Диаметр входного 
отверстия, мм

Высота, мм Обслуживаемая площадь кровли, м2

Д160 445 160 460 150


